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voor de vervangingen van de wegen gereserveerd. De budgetten zijn normaliter voldoende om de wegen te blijven
laten voldoen aan de landelijke CROW richtlijnen. Echter, de prijzen zijn gestaag blijven stijgen voor zowel materiaal
en uitvoering. Niet alleen werden hiermee meerkosten gemaakt, ook vertraging van leveranties en uitvoering is aan de
orde. De arbeidsmarkt voor uitvoerend personeel is krap waardoor de uitvoering onder spanning staat. Bovendien is
veel tijd en inzet gegaan naar de blow-out Diamantstraat-Haaksbergenstraat. Deze calamiteit vergde acute aandacht
en veel tijd om de veiligheid van verkeer weer te herstellen. 0ok mede hierdoor zijn niet alle vervangingen uitgevoerd.

De budgetten zijn :

Wegen, Verkeer en Vervoer' Bedrag begroot Bedrag werkelijk  Bedrag restant
saldo saldo saldo

Inzet personeel 1.035.800 1.159.342 -123.542
Kapitaallasten * 715.893 681.180 34.713
Overige lasten (onderhoud, exploitatie, diensten) 8.192.869 8.451.227 -258.358
Overige baten * -393.380 -503.309 109.929
9.551.182 9.788.440 -237.258

1 Onderdelen gemarkeerd met * behoren weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar zijn om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

6.3.2 Groen

Volumes

Bomen 37.864 st
Natuurlijke beplanting 828.107 M?
Cultuurlijke beplanting 243.052 M?
Gras 3.778.210 M?

Grote projecten en ontwikkelingen; wat hebben we gedaan.

= Het Wetplein en de Wetstraat zijn heringericht. Ene groene kerktuin is aangelegd en het parkeerterrein
en omliggende omgeving wordt gerenoveerd en veler maler meer vergroend. De laatste werkzaamheden
voor wat betreft de aanleg van groen zijn gestart. Rekening houdend met het aanplantseizoen zullen deze
werkzaamheden afgerond zijn begin 2025.

= Ook de Bankastraat is heringericht. De civiele werkzaamheden zijn afgerond en daarmee is een 30 km/u
straat gerealiseerd en is de F35 voor fietsers doorgetrokken. Dit is het langste stuk van de F35 wat in
Hengelo nog ontbrak. De Bankastraat is ook flink vergroend. De aanlegwerkzaamheden van het groen zijn
in volle gang en worden begin 2025 afgerond. Daarmee heeft de Bankastraat een groenimpuls gekregen.

= Onder het project Van Grijs naar Groen is in 2020 een investeringsbedrag beschikbaar gesteld voor het
vergroenen van de wijken. Bij het vergroenen krijgen bewoners de centrale rol om te bepalen waar en hoe
de vergroening uitgevoerd wordt in hun wijk. In 2024 zijn de wijken Groot Driene en Berflo Es aan de orde
geweest, en zijn voor Binnenstad en Beckum budget aangevraagd om daar ook de vergroening op te starten.
Dit zullen de laatste twee gebieden zijn.

Financién:

De investeringsbedragen zijn vastgesteld via de Zomernota om ook in het openbaar groen te investeren. Voor de
vastgestelde onderhoudsniveaus en het reguliere onderhoud zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voldoende.
Als het groen in Hengelo aan vervanging toe is, wordt het groen opnieuw aangelegd. Door middel van de afgesproken
systematiek van onderhoud kapitaalgoederen worden de middelen hiervoor jaarlijks bijgesteld. Bovendien wordt
gekeken of deze vervangingen in combinatie kan worden gerealiseerd met andere projecten en werkzaamheden
in de openbare ruimte zoals riolerings- en wegwerkzaamheden. Opvallend in 2024 is dat door wortelopdruk meer
herstelwerkzaamheden zijn dan normaliter. De afgelopen jaren is dit toegenomen en ook de komende jaren is de
verwachting dat meer herstel in de openbare ruimte noodzakelijk is als gevolg van wortelopdruk.

De budgetten zijn :
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Groen' Bedrag begroot Bedrag werkelijk  Bedrag restant

saldo saldo saldo

Inzet personeel 857.676 827.995 29.682
Kapitaallasten * 45.770 42.509 3.261
Overige lasten (onderhoud, exploitatie, diensten) 5.901.605 5.897.956 3.649
Overige baten * -95.901 -128.286 32.385
6.709.150 6.640.173 68.977

1 Onderdelen gemarkeerd met * behoren weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar zijn om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

6.3.3 Water en riolering

Volumes

Vrij-verval riool 633.943 M’
Mechanisch riool 95.560 M’
Kolken 34.884 St.
Riool pompgemalen 91 St
Drukriool-installaties 290 St
Drainage 226.418 M’

Onderhoudssystematiek

Het in stand houden van de riolering moet doelmatig en tegen zo laag mogelijke kosten gebeuren. Concreet
betekent dit dat riolen niet worden vervangen zolang uitstel verantwoord is of alternatieven beschikbaar zijn. Het
rioolvervangingsplan is gebaseerd op risicogestuurd beheer. Hierbij worden de onderhoudsinspanningen afgewogen
ten opzichte van het verwachte voorkomen en gestuurd op de gevolgen van schade. De keuze voor vervanging,
relining of deelreparaties blijft altijd maatwerk. Als er acute en onverwachte schades ontstaan aan het riool, worden
planning en aanpak hierop aangepast.

De gevolgen van de klimaatveranderingen maken steden minder leefbaar. Hitte, droogte, luchtkwaliteit en
wateroverlast stellen ons voor nieuwe opgaven. We nemen maatregelen door extra groen en water in de stad
te combineren om zodoende de wateroverlast en hittestress terug te dringen en om Hengelo veel minder stenig
en dus groener te maken. Bij alle projecten nemen we dit als uitgangspunt. Door het slim combineren is er beperkt
aanvullende financiering nodig.

Relevante beleidsnota’s
Zie: 5.2.7 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid.

Grote projecten en ontwikkelingen; wat hebben we gedaan

= Deriolering bij het Kerkpad in Beckum is vervangen.

= Aan de Zwavertsweg zijn werkzaamheden uitgevoerd om een gedeelte van een slecht en lekkend riool
te vervangen.

= De(riool)werkzaamheden aan het Wetplein en de Wetstraat zijn afgerond.

= De relining van het transportriool fase 3 is uitgevoerd. Dit betrof het laatste deel van de relining van het
transportriool vanaf de Landmansweg naar de zuivering.

= Rondom de Bataafse kamp zijn verschillende rioleringswerkzaamheden uitgevoerd en het riool
is vervangen.

= In de Suze Robertsonstraat is gestart met het vervangen van het riool en de aanleg van waterberging.

= De herinrichting van de Drienerbeek tussen de Paul Krugerstraat en de Wemenstraat is uitgevoerd.

= De voorbereidingen voor de renovatie van het gemaal Zeggersweg zijn gestart.

= De voorbereidingen voor het ontwerp van de rioolvervanging in Klein Driene zijn gestart.

= In de Bankastraat is de riolering vervangen en is de herinrichting voor waterberging uitgevoerd.

= Er is gestart met het ontwerp en de voorbereidingen voor aanpassingen in het watersysteem voor het
vasthouden van (regen)water in de Kleigaten van Rientjes.

= Voor het afkoppelen van de Buurt Noord zijn de voorbereidingen opgestart. Er wordt gewerkt aan een nieuw
rioolontwerp voor de hele buurt.
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